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Kellersanierung mit Hydroment Transputz SG

Schloss Erlach

Kellerraum-Sanierung mit
Hydroment Transputz SG

Objekt:

Schloss Erlach.

Sanierung der Kellerrdume in einem zum Schloss
gehorigen Gebaude.

Kellerraum vorher

Systemaufbau:
Hydroment-Transputz SG
Oberputz Hydroment FO

Ausfiihrungsjahr:
2014
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Die Aufgabe ... kennen Sie: Salze bliihen

aus, Putz brockelt ab, der Anstrich haftet nicht,
Schimmel und Stockflecken vergiften das Raum-
klima. Diagnose: feuchtes Mauerwerk. Zur Sanie-
rung werden haufig Putze verwendet, die einen
wesentlichen Nachteil haben: Die Luftporen »wach-
sen« nach und nach mit Salzkristallen zu. Denn die
Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert
Salze in den Putz, wo sie auskristallisieren. Je
starker die Luftporen mit diesen Salzen verstopfen,
desto weniger Feuchtigkeit entweicht durch den
Putz. Die Folge: Der Feuchtigkeitsstau schadigt ihn
erneut und die Salze zerstoren ihn — die nachste
Sanierung ist fallig.

Die Losung ... heiRt Hydroment®Transputz:
Hydroment® Transputz funktioniert anders. Dank
seiner Struktur lagert er kaum Salze ein. Denn er
enthalt feine und feinste Kapillaren. Diese lassen
die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nur als Dampf
entweichen.

Die positiven Folgen: Der Putz bleibt an der Ober-
flache trocken und sauber, der Anstrich haftet, das
Raumklima verbessert sich. Auf Dauer!

Die Hydroment® Transputz -Serie ist aus dem seit
fast 40 Jahren bewahrten Hydroment® Entfeuch-
tungsputz weiterentwickelt worden. Neben einer
guten Dammwirkung bietet Hydroment®
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Schematische Darstellung der Hydroment-Putzschicht
mit Luft- und Feuchtigkeltsaustausch
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Referenzbericht

rHydroment® Transputz kann tberall eingesetzt
werden: AuBen und innen, bei der Sanierung
von historischen Gebauden, bei Neubauten in
hochwassergefahrdeten Gebieten. Selbst in mit
Erdreich Gberdeckten Kellern ermoglicht
Hydroment®Transputz langfristigen Sanierungs-
erfolg. Die einzige Einschrankung: Druck- und/
oder Sickerwasser.
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Transputz einen zusatzlichen Vorteil: Fir Haft- und
Funktionsputz brauchen Sie nur ein einziges Pro-
dukt. Trotz seiner Vielseitigkeit ist der Putz einfach
und mit geringen Standzeiten zu verarbeiten.
Chemische Analysen am Mauerwerk sind nicht
erforderlich.

Ein Wort zu Qualitat und Okologie: Hydroment®
arbeitet mit einem zertifizierten Management-
system, zu dem ein Qualitatsmanagement nach DIN
EN ISO 9001 und ein Umweltmanagement nach DIN
EN ISO 14001 gehoren. RegelmaRige Kontrollen
unabhangiger Priifinstitute sichern die konstante
Qualitat.

Ubrigens: Hydroment® Transputz ist rein minera-
lisch zusammengesetzt. Das macht ihn zu einem
besonders umweltvertraglichen und baubiologisch
empfehlenswerten Stoff.
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Kontaktieren Sie lhren Fachmann

Hydroment-Vertrieb

Herr R. Mohr
Haslibergstrasse 11a

8156 Oberhasli ZH

Tel.: +41 44 552 49 50
info@hydroment-vertrieb.ch
www.hydroment-vertrieb.ch
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